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Steinhart. 
Holzwarm. 
Die neue 
Bodenklasse 
Moderne Fliesen? Oder ein behaglicher Holzboden? 

Wir sagen: Beides! Möglich macht das der Innovationsboden 

Nadura. Fußwarm und natürlich wie Holz, robust und dabei 

bruchfester als Fliesen – diese Eigenschaften gehen beim 

Nadura-Boden eine perfekte Verbindung ein. 

Hauptbestandteil von Nadura ist das innovative »Wood Powder« 

– eine Mischung aus feinen Holzfasern und mineralischen 

Bestandteilen, die unter Druck und hohen Temperaturen 

verpresst wird. So erhält Nadura eine Oberfläche, die eben 
beides ist: steinhart und holzwarm – und dabei noch toll aussieht. 

Trendige Stein- und Metallnachbildungen im Maxi-Fliesenformat 

unterstreichen Ihren modernen Wohnstil. 

Nadura macht den Unterschied: ein Boden, der in der Härte 

Keramik oder Feinsteinzeug gleicht, gleichzeitig aber mit der 

wohligen Fußwärme von Holz ausgestattet ist. Das innovative 

Material ermöglicht vielfältige Oberflächenvariationen, die 
edlen Schiefer und Sandstein oder moderne Betonstrukturen 

nachbilden. Öffnen Sie Ihre Räume für eine neue Dimension 

der Gestaltung! 
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Nadura NB 400 | Sandstein lichtgrau 6313 | Nachbildung 
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Entschieden anders. 
Entscheidend besser. 
Drei unter Druck und Hitze fest miteinander verbundene 

Schichten bewirken die einzigartigen Eigenschaften der 

Nadura-Böden. An die Oberfläche aus einem extrem harten 
Holz-Mineralgemisch schließt sich die Kernlage an. Hier 

kommt eine AquaSafe+ -Spezialplatte aus besonderen Holz-

werkstoffen zum Einsatz. Ein Nadura-Gegenzug stabilisiert den 

Aufbau. Nadura-Boden eignet sich auch für die Verlegung auf 

Untergründen mit kontrollierter Warmwasser-Fußbodenheizung. 

Nadura®-Oberfläche 

Nadura®-Gegenzug 

* 

AquaStop-Kantenimprägnierung 

AquaSafe+-Spezialplatte 

ID 0717 - 12339 - 006 

* Kann in Feuchträumen wie z. B. Badezimmern verlegt werden. Von der Anwendung ausgeschlossen sind 
Außenbereiche und Nassräume wie z. B. Saunen, Duschkabinen, Dampfbäder sowie Räume mit Bodenablauf. 
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Eine Klasse 
für sich! 
Wie bei jedem MEISTER Produkt gehen auch bei Nadura 

Innovationsgeist und handwerklicher Anspruch Hand in 

Hand. So entstehen Produkte, die in Sachen Qualität und 

Design keine Wünsche offenlassen. 

Extrem widerstandsfähig 

Der hohe Anteil mineralischer Stoffe verleiht dem 

Boden die Robustheit einer Stein- oder Keramikfliese. 
Wo keramische Fliesen bei Stoßbelastung splittern 

oder reißen, entstehen bei Nadura nur kleine Dellen 

oder Kratzer, die partiell ausgebessert werden können. 

Nadura Herkömmliche Keramik  und 

Feinsteinzeugfliesen 

Angenehm fußwarm 

Durch den hohen Anteil an Holzfasern wird Körper 

wärme langsamer abgeleitet als bei Keramik- oder 

Feinsteinzeugböden. 

Rutschfest 

Die innovative Oberfläche in Kombination mit der 
Strukturprägung macht Nadura Böden besonders 

rutschfest (Klasse R9 |R10). 
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Nadura NB 400 | Metallic quarzgrau 6496 | Dekor 
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Leicht zu reinigen 

Rotwein, Öle und andere Flüssigkeiten können die bei 

Stein- und Keramikfliesen notwendigen Zementfugen 
dauerhaft verfärben – aus der Nadura-Fuge lassen sie 

sich rückstandslos entfernen. 

Feuchter, grober Schmutz lässt sich auch aus den 

tieferen Strukturen der Oberfläche entfernen, denn 
Nadura ist äußerst scheuer- und abriebfest. 

Wasserresistent 

Nadura-Boden von MEISTER ist wasserresistent, denn 

er bietet den umfassenden Feuchtigkeitsschutz des AquaSafe-

System +. Es besteht aus drei wirksamen Elementen, die den 

Boden vor eindringender Feuchtigkeit schützen: 

| Oberflächenschutz 

Die Nadura-Oberfläche ist wasserundurchlässig. 

| AquaStop-Kantenimprägnierung & Fugendichtigkeit 

Die speziell entwickelte und patentierte Geometrie 

des Klickprofils, das mit Vorspannung arbeitet, sorgt 
in Verbindung mit der AquaStop-Kantenimprägnierung 

für einen dichten und dauerhaften Profilschluss. 

| Quellverbesserte Trägerplatte 

Die stark quellverbesserte Trägerplatte » AquaSafe+ « 

kann ein Aufquellen bei Wassereinwirkung weitestgehend 

verhindern (24 Stunden Schutz bei stehender Feuchtigkeit). 

Objektgeeignet 

Nadura-Böden sind die perfekte Lösung fürs Objekt: 

Mit der Beanspruchungsklasse 23 | 34 eignen sie sich 

nicht nur für stark genutzte private Räume sondern 

auch für öffentliche Bereiche mit sehr starker Nutzung 

(z. B. Mehrzweckhallen oder Kaufhäuser). Nadura-

Böden sind zudem schwer entflammbar (Bfl-s1) und 

verfügen über die Rutschfestigkeitsklasse R9 | R10. 



8 

Nadura NB 400 | Schiefer grau 6333 | Nachbildung 


























































