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SUDMETALL

Moderne Technik und Leidenschaft in einem traditionell gepragten Markt - dafir steht Stiidmetall schon seit tber 25
Jahren. 1995 von Jakob Persterer gegrindet, ist das unabhangige Familienunternehmen seither verlasslicher Partner
von Handwerk und Handel.

Heute z&hlt die Sud-Metall Beschlage GmbH tber 280 Mitarbeiter und ist als Hauptzentrale der Almar Stidmetall
Group weltweit vertreten. Mit den Sparten Beschlage sowie Metall- und Glasbau gehért das Unternehmen zu den
Marktfiihrern im deutschsprachigen Raum. Im Jahr 2013 wurde das Sortiment um die Sparte Schlie3systeme er-
weitert. Dadurch kénnen den Kunden nun noch umfangreichere Losungen aus einer Hand geboten werden. N&here
,QIRUPDWLRQHQ ]X XQVHUHQ 6FKO L% Y¥3VWHPHQ ¢QGHQ 6LH DXI

FLEXIBILITAT DURCH EIGENE ENTWICKLUNG UND PRODUKTION

Die Kombination von eigener Produktion und Entwicklung ermdglicht laufende Innovationen und ein HochstmalR an
Flexibilitat. Eigene Patente sowie ein vielfaltiges Sortiment zeichnen die Marke Siidmetall aus. Uberzeugen Sie sich
selbst von der hervorragenden Qualitét der innovativen Produktmarken:

" ABACO®

Antibakterielle, antimikrobielle und antivirale Beschlage auf PVD-Basis (mehr auf S. 727)

"ROBUSTA
PVD-Beschichtung (Protec Finishing) aus eigener Produktion (mehr auf S. 740)

" VARIO STAR®

Familie von hoch innovativen Montagesystemen (mehr auf S. 725)

" ULOCK NOVUS

Die smarte L6sung fur die Zutrittskontrolle (mehr auf S. 743)
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HIER ERFAHREN SIE MEHR:

y Stidmetall

Wir stehen fir moderne Technik und Lei-
denschaft in einem traditionell gepragten
Markt seit Uber 25 Jahren. Mehr dazu
auf unserer Website...

Findus on i

Social Media: Noch weiter eintauchen in
die Welt von Stdmetall konnen Sie auf
Facebook...

Das elektronische Funk-Sicherheits-
schloss der Sud-Metall SchlieRsysteme
Leipzig GmbH ist das Turschloss von
morgen...

+LHU ¢QGHQ 6LH 9LGHRYVY ]X X
UHQ BURGXNWHQ ZLH ] %

die innovative und praxisorientierte Mon-
tage aller Vario Star® Systeme...
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RONNY II-R

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, Kugellager-Top Speed Comfort, fest/drehbar

gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, fiir hdchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.

Gepruft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, DIN 18273, EN 1634-2.

TOPSFEI

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prifqualitit GK 3 GK 4 Objektqualitat
Zimmertlirgarnituren

Ausfiihrung Edelstahl-sat. Edelstahl-sat.

BB (82) / 32.51.6600 (82) / 32.54.6600
Pz (82) / 32.51.6610 (82)/32.54.6610
wcC (82) / 32.51.6640 (82) / 32.54.6640
WC mit Sichtfenster  (82) / 32.51.66405 (82) 1 32.54.6640S
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Driicker

Ausfihrung Edelstahl-sat. Edelstahl-sat.

PZ DIN rechts (82) 1 32.51.6620 (82) 1 32.54.6620
PZ DIN links (82) / 32.51.6630 (82) 1 32.54.6630

Feuerschutzgarnituren mit 9 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm

Ausfiihrung Edelstahl-sat. Edelstahl-sat.

Driicker/Driicker - (82) f 32.54.6610FS
Knopf/Dr. DIN re. - (82) / 32.54.6620FS
Knopf/Dr. DIN [i. - (82) / 32.54.6630FS

Garnituren fiir Tiren inkl. Driickerrosetten, ohne Schliisselrosetten
Ausfiihrung Edelstahl-sat. Edelstahl-sat.
Paar mit Rosette (82) / 32.51.6910 (82) 7 32.54.6910
Halbgarnituren fiir Zimmertiiren (ohne Stift)

Ausflihrung Edelstahl-sat. Edelstahl-sat.
BB DIN rechts 32.51.6650 32.54.6650
BB DIN links 32.51.6660 32.54.6660

Halbgarnituren fiir Haustiiren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausfiihrung Edelstahl-sat. Edelstahl-sat.
PZ DIN rechts - 32.54.6670
PZ DIN links - 32.54.6680
Ganzglastiir-Driickerpaar

Ausfiihrung Edelstahl-sat. Edelstahl-sat.
Drickerpaar 32.84.0800 32.84.0800
Driickerlochteil Basic

Ausfihrung Edelstahl-sat. Edelstahl-sat.

Driickerlochteil re./li.  32.84.0810 32.84.0810

AL T AL
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COMFORT '

PZ

GK 4 /| Kugellager Objektqualitat

Edelstahl-sat.

(82) / 32.57.6600
(82) / 32.57.6610
(82) / 32.57.6640
(82) 1 32.57.6640S

Edelstahl-sat,
(82) / 32.57.6620
(82) / 32.57.6630

Edelstahl-sat.

(82) 1 32.57.6610FS
(82) 1 32.57.6620FS
(82) / 32.57.6630FS

Edelstahl-sat.
(82) 1 32.57.6910

Edelstahl-sat.
32.57.6650
32.57.6660

Edelstahl-sat.
32.57.6670
32.57.6680

Edelstahl-sat.
32.84.0800

Edelstahl-sat.
32.84.0810

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:

14 D-Mormm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammem.

Stidmetall

O-Norm Bestellung:

2 Zahl in Klammem austau



RONNY II-R

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert-
Schnellmontagesystem, fiir hohe Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.

Gepriift nach EN 1906 Gebrauchskategorie 4, DIN 18273, EN 1634-2.

TOPSFE:

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Priifqualitat GK 4 Objektqualitat
Zimmertlirgarnituren

Ausfiihrung Edelstahl-sat. Abaco

BB (82) / 32.56.9100

Pz (82) / 32.56.9110

WC (82) / 32.56.9140
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Driicker
Ausflihrung Edelstahl-sat. Abaco

PZ DIN rechts (82) / 32.56.9120

PZ DIN links (82) / 32.56.9130
Feuerschutzgarnituren mit 9 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm
Ausflihrung Edelstahl-sat. Abaco
Driicker/Driicker (82) / 32.56.9110FS
Knopf/Dr. DIN re. (82) / 32.56.9120FS
Knopf/Dr. DIN Ii. (82) / 32.56.9130FS
Garnituren fiir Tiiren inkl. Driickerrosetten, ohne Schliisselrosetten
Ausfiihrung Edelstahl-sat. Abaco

Paar mit Rosette (82) / 32.56.9150
Halbgarnituren fiir Zimmertiiren (ohne Stift)
Ausfiihrung Edelstahl-sat. Abaco

BB DIN rechts 32.56.9160

BE DIN links 32.56.9170

Halbgarnituren fiir Haustiiren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)
Ausflihrung Edelstahl-sat. Abaco

PZ DIN rechts 32.56.9180

PZ DIN links 32.56.9190
Ganzglastiir-Driickerpaar

Ausfiihrung Edelstahl-sat. Abaco
Driickerpaar 32.84.1980

Driickerlochteil Basic

Ausflihrung Edelstahl-sat. Abaco

Driickerlochteil re./li.  32.84.1990

Stidmetall
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RONNY II-R

Garmnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, Kugellager-Top Speed Comfort, fest/drehbar
gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, fir hochste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprift nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS - AbZ erteilt, geeignet fur Feuer- und Rauchschutztiiren, EN 1634-2.

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel & (7) mm

Prifqualitit GK 3 GK 4 Objektqualitat
Zimmertlirgarnituren

Ausflihrung Edelstahl-paol. Edelstahl-pol.

BB (82) / 32.52.6950 (82) f 32.56.6950
PZ (82) / 32.52.6960 (82) / 32.56.6960
WC (82) / 32.52.6990 (82) / 32.56.6990
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Driicker

Ausfiihrung Edelstahl-pol. Edelstahl-pol.

PZ DIN rechts (82) / 32.52.6970 (82) / 32.56.6970
PZ DIN links (82) / 32.52.6980 (82) f 32.56.6980
Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm
Ausfiihrung Edelstahl-pol. Edelstahl-pol.
Driicker/Driicker - (82) / 32.56.6960FS
Knopf/Dr. DIN re. - (82) f 32.56.6970FS
Knopf/Dr. DIN i. - (82) 1 32.56.6980FS
Garnituren fiir Tliren inkl. Driickerrosetten, ohne Schliisselrosetten
Ausflhrung Edelstahl-pol. Edelstahl-pol.

Paar mit Rosette (82) / 32.52.7000 (82) f 32.56.7000
Halbgarnituren fiir Zimmertiiren (ohne Stift)

Ausfiihrung Edelstahl-pol. Edelstahl-pol.

BB DIN rechts 32.52.7010 32.56.7010

BB DIN links 32.52,7020 32.56.7020
Halbgarnituren fiir Haustiiren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)
Ausfiihrung Edelstahl-pol. Edelstahl-pol.

PZ DIN rechts - 32.56.7030

PZ DIN links - 32.56.7040
Ganzglastiir-Driickerpaar

Ausfiihrung Edelstahl-pol. Edelstahl-pol.
Driickerpaar 32.84.0870 32.84.0870
Driickerlochteil Basic

Ausfiihrung Edelstahl-pol. Edelstahl-pol.
Driickerochteil re./li.  32.84.0860 32.84.0860
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GK 4 /| Kugellager Objektqualitat

Edelstahl-pol.

(82) 1 32.57.6950
(82) / 32.57.6960
(82) 1 32.57.6990

Edelstahl-pol.
(82) f 32.57.6970
(82) / 32.57.6980

Edelstahl-pol.

(82) / 32.57.6960FS
(82)  32.57.6970FS
(82) 1 32.57.6980FS

Edelstahl-pol.
(82) / 32.57.7000

Edelstahl-pol.
32.57.7010
32,57.7020

Edelstahl-pol.
32.57.7030
32.,57.7040

Edelstahl-pol.
32.84.0870

Edelstahl-pol.
32.84.0860

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:

D-Norm Bestellung:
O-Norm Be

Artikelnummer ohne Zahl in Klammem.

Artikelnummer D-Norm gegen die

z

Zahlin Klammem austauschen.

e

Knopf

idmetall




RONNY Il QUADRO-R =

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fest/drenbar gelagert
Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, fir hdchste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem. v A
Gepriift nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, DIN 18273, EN 1634-2. Izg
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PZ wce Knopf
Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Prifqualitit GK 3 GK 4 Objektqualitat
Zimmertlirgarnituren

Ausflihrung Edelstahl-sat. Edelstahl-sat.

BB (82) / 32.48.2400 (82) / 32.49.2400
Pz (82) / 32.48.2410 (82) / 32.49.2410
WC (82) / 32.48.2440 (82) / 32.49.2440
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Driicker

Ausfihrung Edelstahl-sat. Edelstahl-sat.

PZ DIN rechts (82) / 32.48.2420 (82) / 32.49.2420
PZ DIN links (82) / 32.48.2430 (82) 1 32.49.2430
Feuerschutzgarnituren mit 9 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm
Ausfiihrung Edelstahl-sat. Edelstahl-sat.
Driicker/Driicker - (82) / 32.49.2410FS
Knopf/Dr. DIN re. - (82) f 32.49.2420FS
Knopf/Dr. DIN i. - (82) 1 32.49.2430FS

Garnituren fiir Tliren inkl. Driickerrosetten, ohne Schliisselrosetten

Ausfihrung Edelstahl-sat. Edelstahl-sat.
Paar mit Rosette (82) / 32.48.2450 (82) / 32.49.2450
Halbgarnituren fiir Zimmertiiren (ohne Stift)

Ausflihrung Edelstahl-sat. Edelstahl-sat.
BB DIN rechts 32.48.2460 32.49.2460

BB DIN links 32.48.2470 32.49.2470
Halbgarnituren fiir Haustiiren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)
Ausfiihrung Edelstahl-sat. Edelstahl-sat.
PZ DIN rechts - 32.49.2480

PZ DIN links - 32.49.2490
Ganzglastiir-Driickerpaar

Ausfiihrung Edelstahl-sat. Edelstahl-sat.
Driickerpaar 32.84.0800 32.84.0800
Driickerlochteil Basic

Ausfiihrung Edelstahl-sat. Edelstahl-sat.

Driickerochteil re./li.  32.84.0810

Stidmetall

32.84.0810

Rosettenhalbgamituren, Ganzglastiirdriicker und Driickerlochteile sind filr D-Norm und O-Norm geeignet!
Klammern)

17



RONNY Il SQUARE-R -

Garmnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten, Hochhaltefeder, Kugellager-Top Speed Comfort, fest/drehbar

gelagert-Schnellmontagesystem, *ohne Madenschraube, fir hochste Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Gepriift nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, FS - AbZ erteilt, geeignet fiir Feuer- und Rauchschutztiiren, EN 1634-2.

Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9/8 (8,5/8) mm, WC-Riegel & (7) mm

Prifqualitit GK 3
Zimmertlirgarnituren

Ausfiihrung Edelstahl-sat.
BB (82) / 32.52.0700
PZ (82) / 32.52.0710
we (82) 1 32.52.0740

Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Driicker

Ausfilhrung Edelstahl-sat.
PZ DIN rechts (82) / 32,52.0720
PZ DIN links (82) / 32.52.0730

GK 4 Objektqualitat

Edelstahl-sat.

(82) / 32.56.0700
(82)/32.56.0710
(82) 1 32.56.0740

Edelstahl-sat.
(82)  32.56.0720
(82) f 32.56.0730

Feuerschutzgarnituren mit 9/8 (8,5/8) mm Stift TS 47-56 (37-42) mm

Ausfiihrung

Edelstahl-sat.

Driicker/Driicker -
Knopf/Dr. DIN re. -
Knopf/Dr. DIN li. -
Garnituren fiir Tliren inkl. Driickerrosetten, ohne Schliisselrosetten

Ausfiihrung

Paar mit Rosette

Edelstahl-sat.
(82) / 32.52.0750

Halbgarnituren fiir Zimmertiiren (ohne Stift)

Edelstahl-sat.

(82) / 32.56.0710FS
(82) f 32.56.0720FS
(82) / 32.56.0730FS

Edelstahl-sat.
(82) / 32.56.0750

Edelstahl-sat.
32.56.0760
32.56.0770

Halbgarnituren fiir Haustiiren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausfliihrung Edelstahl-sat.
BB DIN rechts 32.52.0760
BE DIN links 32.52.0770
Ausflhrung Edelstahl-sat.
PZ DIN rechts -

PZ DIN links -
Ganzglastiir-Driickerpaar
Ausfiihrung Edelstahl-sat.
Driickerpaar 32.84.0800
Driickerlochteil Basic

Ausfiihrung Edelstahl-sat.
Driickerlochteil re./li.  32.84.0810
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Edelstahl-sat.
32.56.0780
32.56.0790

Edelstahl-sat.
32.84.0800

Edelstahl-sat.
32.84.0810
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Pz e Knopf

GK 4 /| Kugellager Objektqualitat

Edelstahl-sat.

(82) 1 32.58.0700
(82) 1 32,58.0710
(82) 1 32.58.0740

Edelstahl-sat.
(82) f 32.58.0720
(82) / 32.58.0730

Edelstahl-sat.

(82) / 32.58.0710FS
(82) / 32.58.0720FS
(82) / 32.58.0730FS

Edelstahl-sat.
(82) / 32.58.0750

Edelstahl-sat.
32.58.0760
32,58.0770

Edelstahl-sat.
32.58.0780
32.,58.0790

Edelstahl-sat.
32.84.0800

Edelstahl-sat.
32.84.0810

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:

D-Morm Bestellung:

O-Norm Be : Diee

Stellen

Artikelnummer ohne Zahl in Klammem.
n beide

Artikelnummer D-Norm gegen di

ahl in Klammem austauschen.

Stidmetall

Rost |
fr



RONNY II-R

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten 4 mm flach, Hochhaltefeder, fest/drehbar gelagert,
*ohne Madenschraube, **D-Norm FS Garnitur ohne Hochhaltefeder. Biindige bzw. auf Tlrblatt Montage,
fiir hdchste Beanspruchung! Gepriift nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, DIN 18273, EN 1634-2.
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Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Priifqualitat GK 3 GK 4 Objektqualitat
Zimmertlirgarnituren

Ausfiihrung Edelstahl-sat. Edelstahl-sat.

BB (82) 1 32.50.4700 (82) / 32.64.4700

PZ (82) / 32.50.4710 (82) / 32.64.4710

WC (82) / 32.50.4740 (82) / 32.64.4740
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Driicker

Ausfiihrung Edelstahl-sat. Edelstahl-sat.

PZ DIN rechts (82) / 32.50.4720 (82)  32.64.4720

PZ DIN links (82) / 32.50.4730 (82) 1 32.64.4730

Feuerschutzgarnituren mit 9 (8,5/8) mm Stift TS 45-54 (37-42) mm

Ausflihrung Edelstahl-sat. Edelstahl-sat.

Driicker/Driicker - (82) / 32.64.47T10FS
Knopf/Dr. DIN re. - (82) f 32.64.4720FS
Knopf/Dr. DIN Ii. - (82) 1 32.64.4730FS

Garnituren fiir Tliren inkl. Driickerrosetten, ohne Schliisselrosetten

Ausfiihrung Edelstahl-sat. Edelstahl-sat.
Paar mit Rosette (82) / 32.50.4750 (82) / 32.64.4750
Halbgarnituren fiir Zimmertiiren (ohne Stift)

Ausflihrung Edelstahl-sat. Edelstahl-sat.
BB DIN rechts 32.50.4760 32.64.4760

BB DIN links 32.50.4770 32.64.4770
Halbgarnituren fiir Haustiiren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)
Ausfiihrung Edelstahl-sat. Edelstahl-sat.
PZ DIN rechts - 32.64.4780

PZ DIN links - 32.64.4790

Ganzglastiir-Driickerpaar

Ausfiihrung
Driickerpaar

Driickerlochteil Basic

Ausfiihrung

Driickerlochteil re. /.

Edelstahl-sat.
32.84.0800

Edelstahl-sat.
32.84.0810

Stidmetall

Edelstahl-sat.
32.84.0800

Edelstahl-sat.
32.84.0810

Rosettenhalbgamituren, Ganzglastiirdriicker und Driickerlochteile sind filr D-Norm und O-Norm geeignet! 19




RONNY II-R

Garnitur mit stabiler Metall-Unterkonstruktion, Dreh-Verbundrosetten 4 mm flach, fest/drehbar gelagert, “ohne Madenschraube.
Biindige bzw. auf Turblatt Montage, fiir hohe Beanspruchung! Das patentierte Beschlagsystem.
Geprift nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3*/4, DIN 18273, EN 1634-2.
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PZ WC Knopf
Modelle mit Stift ZT 8 (8,5/8) mm, FS 9 (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm

Priifqualitat GK 3 GK 4 Objektqualitat
Zimmertlirgarnituren

Ausfiihrung Edelstahl-sat. Edelstahl-sat.

BB (82) / 32.50.0100 (82) / 32.64.0100

Pz (82) / 32.50.0110 (82) / 32.64.0110

we (82) 1 32.50.0130 (82) 1 32.64.0130

Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Driicker

Ausfilhrung Edelstahl-sat. Edelstahl-sat.

PZ DIN re.fli. (82) / 32,50.0120 -

PZ DIN rechts - (82) / 32.64.0120
PZ DIN links - (82) / 32.64.0190

Feuerschutzgarnituren mit 9 (8,5/8) mm Stift TS 45-54 (37-42) mm

Ausfiihrung Edelstahl-sat. Edelstahl-sat.

Driicker/Driicker - (82) f 32.64.0110FS
Knopf/Dr. DIN re. - (82) / 32.64.0120FS
Knopf/Dr. DIN Ii. 5 (82) / 32.64.0190FS

Garnituren fiir Tiren inkl. Driickerrosetten, ohne Schliisselrosetten

Ausfiihrung

Paar mit Rosette
Halbgarnituren fiir Zimmertiiren (chne Stift)

Edelstahl-sat.
(82) / 32.50.0180

Edelstahl-sat.
(82)132.64.0180

Ausflihrung Edelstahl-sat. Edelstahl-sat.
BB DIN re.fli. 32.50.0140 -

BE DIN rechts - 32.64.0140
BB DIN links - 32.64.0160

Halbgarnituren fiir Haustiiren, mit Metallunterkonstruktion (ohne Stift)

Ausfiihrung Edelstahl-sat. Edelstahl-sat.
PZ DIM rechts - 32.64.0150
PZ DIN links - 32.64.0170

Ganzglastiir-Driickerpaar

Ausfiihrung Edelstahl-sat. Edelstahl-sat.
Driickerpaar 32.84.0800 32.84.0800
Driickerlochteil Basic

Ausfiihrung Edelstahl-sat. Edelstahl-sat.
Driickerlochteil re.fli. ~ 32.84.0810 32.84.0810

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
20 D-Morm Bestellung:

Artikelnummer ohne Zahl in Klammem.

Stidmetall

O-Norm Be

Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammem austauschen.



RONNY II-LS -

Garmnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, Langschild 2 mm flach, fiir hohe Beanspruchung!

Geprift nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3. eouaraie
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PZ WC Knopf
Modelle mit Stift ZT & (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm
Priifqualitat GK 3
Zimmertlirgarnituren
Ausfiihrung Edelstahl-sat.
BB (82) / 32.45.7800
Pz (82) / 32.45.7810
WC (82) 1 32.45.7820
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Driicker
Ausflihrung Edelstahl-sat.
PZ DIN re./li. (82) / 32.45.7830
Halbgarnituren fiir Zimmertiiren (ohne Stift)
Ausfiihrung Edelstahl-sat.
BB DIN re./li. (82) / 32.45.7840
Ganzglastiir-Driickerpaar
Ausfiihrung Edelstahl-sat.
Driickerpaar 32.84.0800
Driickerlochteil Basic
Ausfiihrung Edelstahl-sat.

Driickerlochteil re./li.  32.84.0810

Rosettenhalbgarnituren, Ganzglastiirdriicker und Driickerlochteile sind filr D-Norm und O-Norm geeignet!
Stidmetall + okl e 21




RONNY Il SQUARE-LS -

Garmnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, Langschild 2 mm flach, fiir hohe Beanspruchung!
Geprift nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3.
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PZ WC Knopf
Modelle mit Stift ZT & (8,5/8) mm, WC-Riegel 8 (7) mm
Priifqualitat GK 3
Zimmertlirgarnituren
Ausfiihrung Edelstahl-sat.
BB (82) / 32.45.7500
Pz (82) / 32.45.7510
WC (82) / 32.45.7520
Wohnungseingangsgarnituren mit Knopf/Driicker
Ausflihrung Edelstahl-sat.
PZ DIN re./li. (82) / 32.45.7530
Halbgarnituren fiir Zimmertiiren (ohne Stift)
Ausfiihrung Edelstahl-sat.
BB DIN re./li. (82) / 32.45.7540
Ganzglastiir-Driickerpaar
Ausfiihrung Edelstahl-sat.
Driickerpaar 32.84.0800
Driickerlochteil Basic
Ausfiihrung Edelstahl-sat.

Driickerlochteil re./li.  32.84.0810

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:

22 D-Morm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammem. q, d t I l
O-No Jie & stelle tikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammem austauschen. LY .' %A me a !






































































































































































































































































































































































































EIN BESTELLBEISPIEL D-NORM / O-NORM FINDEN SIE AUF SEITE 2!
Rosettenhalbgarnituren, Ganzglastiirdriicker und Driickerlochteile sind fiir D-Norm und O 153

(Keine Zahl in Klammer





































































ALASKA-LS

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder, fiir hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Gepruft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.

Ef-sat.

Chrom-pol.

Chrom/schwarz

EIN BESTELLBEISPIEL D-NORM / O-NORM FINDEN SIE AUF SEITE 2!
Rosettenhalbgarnituren, Ganzglastiirdriicker und Driickerlochteile sind fiir D-Norm und O

(Keine Zahl in Klammer
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ARENA-LS

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder, fiir hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem!
Gepruft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.

Chrom-sat.

Chrom-pol.

EIN BESTELLBEISPIEL D-NORM / O-NORM FINDEN SIE AUF SEITE 2!
Rosettenhalbgarnituren, Ganzglastiirdriicker und Driickerlochteile sind fiir D-Norm und O 199

(Keine Zahl in Klammer






RAPHAEL-R

Garnitur mit hochwertiger Metallkonstruktion, Metallrosetten und Hochhaltefeder, sichtbar verschraubt, fiir hohe Beanspruchung!

Das patentierte Beschlagsystem.
Gepruft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.

Ef-pol./Ef-sat.

Chrom-pol./Chrom-sat.

EIN BESTELLBEISPIEL D-NORM / O-NORM FINDEN SIE AUF SEITE 2!
Rosettenhalbgarnituren, Ganzglastiirdriicker und Driickerlochteile sind fiir D-Norm und O 201

(Keine Zahl in Klammer







RAPHAEL-LS

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder, fiir hohe Beanspruchung!

Das patentierte Beschlagsystem.
Gepruft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.

Ef-pol./Ef-sat.

Chrom-pol./Chrom-sat.

EIN BESTELLBEISPIEL D-NORM / O-NORM FINDEN SIE AUF SEITE 2!
Rosettenhalbgarnituren, Ganzglastiirdriicker und Driickerlochteile sind fiir D-Norm und O 203

(Keine Zahl in Klammer













FRANCA-LS

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder, fiir hohe Beanspruchung!

Das patentierte Beschlagsystem.
Gepruft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.

Ef-sat.

Chrom-sat.

EIN BESTELLBEISPIEL D-NORM / O-NORM FINDEN SIE AUF SEITE 2!
Rosettenhalbgarnituren, Ganzglastiirdriicker und Driickerlochteile sind fiir D-Norm und O 207

(Keine Zahl in Klammer































SCARLET-LS

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder, fiir hohe Beanspruchung!
Das patentierte Beschlagsystem.
Gepruft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.

Chrom-pol.

Stahlgrau-sat.

EIN BESTELLBEISPIEL D-NORM / O-NORM FINDEN SIE AUF SEITE 2!
Rosettenhalbgarnituren, Ganzglastiirdriicker und Driickerlochteile sind fiir D-Norm und O 217

(Keine Zahl in Klammer































NEBRASKA-LS

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder, fiir hohe Beanspruchung!

Das patentierte Beschlagsystem.
Gepruft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.

Edelstahlfarbig-sat.

Edelstahlfarbig-pol.

EIN BESTELLBEISPIEL D-NORM / O-NORM FINDEN SIE AUF SEITE 2!
Rosettenhalbgarnituren, Ganzglastiirdriicker und Driickerlochteile sind fiir D-Norm und O 227

(Keine Zahl in Klammer













MONTANA-LS

Garnitur mit stabiler Metallkonstruktion, sichtbar verschraubt, mit Hochhaltefeder, fiir hohe Beanspruchung!

Das patentierte Beschlagsystem.
Gepruft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3, EN 1634-2.

Edelstahlfarbig-sat.

Edelstahlfarbig-pol.

EIN BESTELLBEISPIEL D-NORM / O-NORM FINDEN SIE AUF SEITE 2!
Rosettenhalbgarnituren, Ganzglastiirdriicker und Driickerlochteile sind fiir D-Norm und O 231

(Keine Zahl in Klammer







POSEIDON-R

Garnitur mit hochwertiger Nylon-Unterkonstruktion, Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fiir hohe Beanspruchung!

Das patentierte Beschlagsystem.
Gepruft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3

Ef-sat./Keramik Wei3

Ef-pol./Keramik Wei3

EIN BESTELLBEISPIEL D-NORM / O-NORM FINDEN SIE AUF SEITE 2!
Rosettenhalbgarnituren, Ganzglastiirdriicker und Driickerlochteile sind fiir D-Norm und O 233

(Keine Zahl in Klammer







POSEIDON-R

Garnitur mit hochwertiger Nylon-Unterkonstruktion, Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fiir hohe Beanspruchung!

Das patentierte Beschlagsystem.
Gepruft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3

Ef-sat./Keramik schwarz

Ef-pol./Keramik schwarz

EIN BESTELLBEISPIEL D-NORM / O-NORM FINDEN SIE AUF SEITE 2!
Rosettenhalbgarnituren, Ganzglastiirdriicker und Driickerlochteile sind fiir D-Norm und O 235

(Keine Zahl in Klammer







POSEIDON-LS

Garnitur mit hochwertiger Nylon-Unterkonstruktion, Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fiir hohe Beanspruchung!

Das patentierte Beschlagsystem.
Gepruft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3

Ef-sat./Keramik Wei3

Ef-pol./Keramik Wei3

EIN BESTELLBEISPIEL D-NORM / O-NORM FINDEN SIE AUF SEITE 2!
Rosettenhalbgarnituren, Ganzglastiirdriicker und Driickerlochteile sind fiir D-Norm und O 237

(Keine Zahl in Klammer







POSEIDON-LS

Garnitur mit hochwertiger Nylon-Unterkonstruktion, Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fiir hohe Beanspruchung!

Das patentierte Beschlagsystem.
Gepruft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3

Ef-sat./Keramik schwarz

Ef-pol./Keramik schwarz

EIN BESTELLBEISPIEL D-NORM / O-NORM FINDEN SIE AUF SEITE 2!
Rosettenhalbgarnituren, Ganzglastiirdriicker und Driickerlochteile sind fiir D-Norm und O 239

(Keine Zahl in Klammer







PLATON-R

Garnitur mit hochwertiger Nylon-Unterkonstruktion, Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fiir hohe Beanspruchung!

Das patentierte Beschlagsystem.
Gepruft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3

Ef-sat./Keramik wei3

Ef-pol./Keramik wei

EIN BESTELLBEISPIEL D-NORM / O-NORM FINDEN SIE AUF SEITE 2!
Rosettenhalbgarnituren, Ganzglastiirdriicker und Driickerlochteile sind fiir D-Norm und O 241

(Keine Zahl in Klammer







PLATON-R

Garnitur mit hochwertiger Nylon-Unterkonstruktion, Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fiir hohe Beanspruchung!

Das patentierte Beschlagsystem.
Gepruft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3

Ef-sat./Keramik schwarz

Ef-pol./Keramik schwarz

EIN BESTELLBEISPIEL D-NORM / O-NORM FINDEN SIE AUF SEITE 2!
Rosettenhalbgarnituren, Ganzglastiirdriicker und Driickerlochteile sind fiir D-Norm und O 243

(Keine Zahl in Klammer







PLATON-LS

Garnitur mit hochwertiger Nylon-Unterkonstruktion, Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fiir hohe Beanspruchung!

Das patentierte Beschlagsystem.
Gepruft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3

Ef-sat./Keramik Wei3

Ef-pol./Keramik Wei3

EIN BESTELLBEISPIEL D-NORM / O-NORM FINDEN SIE AUF SEITE 2!
Rosettenhalbgarnituren, Ganzglastiirdriicker und Driickerlochteile sind fiir D-Norm und O 245

(Keine Zahl in Klammer







PLATON-LS

Garnitur mit hochwertiger Nylon-Unterkonstruktion, Verbundrosetten, Hochhaltefeder, fiir hohe Beanspruchung!

Das patentierte Beschlagsystem.
Gepruft nach EN 1906 Gebrauchskategorie 3

Ef-sat./Keramik schwarz

Ef-pol./Keramik schwarz

EIN BESTELLBEISPIEL D-NORM / O-NORM FINDEN SIE AUF SEITE 2!
Rosettenhalbgarnituren, Ganzglastiirdriicker und Driickerlochteile sind fiir D-Norm und O 247

(Keine Zahl in Klammer
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Ronny
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Hallein 11
Seite 283

Sinzheim Il
Seite 286

Kaprun I
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David Il
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EIN BESTELLBEISPIEL D-NORM / O-NORM FINDEN SIE AUF SEITE 2!
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SUDMETALL EIGENPROFIL CSR R9 PLUS

SUDMETALL EIGENPROFIL CSR R9 PLUS

SchlieRzylinder mit beidseitigem Anbohrschutz.
Ab Lange 30/30 mm mit Gehauseschutz.
Einsetzbar bis Widerstandsklasse 3 (WB 3).
Dreifach verschliisselt mit Stahlstiften.

Nach DIN 1303 geprift.

Schutz gegen Schlagtechnik.

Wendeschliissel mit langem Schlisselhals.

ACHTUNG UNTERSCHIEDLICHE NORMEN - SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
632 D-Norm Bestellung: Artikelnummer ohne Zahl in Klammern.

O-Norm Bestellung: Die ersten beiden Stellen der Artikelnummer D-Norm gegen die Zahl in Klammern austauschen.
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Garantie-Erklarung auf Funktion und Stabilitat

Qualitét ist fiir uns kein leeres Wort. Unsere Tirbeschlage und Fensteroliven sind extrem
stabil und haben eine lange Lebensdauer. Darum gewéhren wir - zuséatzlich zu der gesetz-
lich vorgeschriebenen Mangelhaftung (bestehend aus Nacherfiillung, Rucktritt, Minderung
und Schadensersatz) — eine Garantie auf die Stabilitat und Funktion (Funktions- und
Stabilitatsgarantie) von Beschlagen der Systemfamilie Vario Star (MRM Comfort, Top Speed, Flat,
Plano, Basic, Velox Fix), von Schutzbeschlagen mit Priifung DIN 18257 bzw. Schutzbeschlagen,
welche mit einer Garnitur der Vario Star Systemfamilie kombiniert werden, sowie von allen
Fensteroliven mit Priifung EN 13126 im nachfolgend definierten Umfang und unter den nachfol-
gend erlauterten Voraussetzungen. Die Garantie bezieht sich auf das folgende Merkmal:

" Drehbewegung, welche eine Betatigung des Tirschlosses bzw.
des Dreh-/Kipp-Beschlags des Fensters auslésen kann

Garantiezeit

Die Zeit, in welcher ein Anspruch auf eine Garantie-Leistung besteht (Garantiezeit), betragt 12
Jahre fir alle Beschlage der Systemfamilie Vario Star (MRM Comfort, Top Speed, Flat, Plano,
Basic, Velox Fix), fir Schutzbeschlage mit Prifung DIN 18257 bzw. Schutzbeschlage welche
mit einer Garnitur der Vario Star Systemfamilie kombiniert werden sowie fir alle Fensteroliven
mit Prifung EN 13126.

Die Garantiezeit startet an dem Tag, an welchem der Kauf durch den Erst-Endkunden
erfolgt. Reklamationen richten Sie bitte direkt an den Verkaufer und legen Produkt sowie
Verkaufsrechnung vor.

Garantie-Geltungsbereich
Die Garantie gilt weltweit.

Garantie-Voraussetzungen
Voraussetzungen fur den Anspruch auf eine Garantie-Leistung:

Der Mangel muss ihnerhalb der Garantiezeit beim Erst-Endkunden aufgetreten
sein und in der mechanischen Funktionsfahigkeit des Produktes liegen.

" Das mangelhafte Produkt muss vorgelegt werden.

" Es muss ein Nachweis dariiber erbracht werden, dass der Mangel innerhalb der
Garantiezeit aufgetreten ist, beispielsweise durch Vorlage der Verkaufsrechnung.
Die Verkaufsrechnung sollte daher tiber die gesamte Garantiezeit hinweg
aufbewahrt werden.

Garantie-Leistungen
Die Garantie-Leistung erfolgt von Stidmetall ausschlieBlich auf eine der beiden folgenden Arten:

Kostenfreie Reparatur des Produkts beim Erst-Endkunden oder kostenlose Ersatzlieferung eines
gleichwertigen und gleichartigen Produktes.

Das Wahlrecht zwischen einer der beiden Arten liegt bei Stidmetall.

Sonstige Kosten, die dem Garantienehmer fir Spesen, Porto oder anderes entstanden sind,
fallen nicht unter die Garantie-Leistung und werden nicht erstattet.

Garantie-Ausschluss

Ausgeschlossen von der Garantie-Leistung sind samtliche austauschbare Einzelteile, wie
beispielsweise Schrauben, Verbindungsstifte etc.

Zusatzlich aus der Garantie-Leistung ausgenommen sind Schaden durch:

" ungeeignete und unsachgemafRe Verwendung
" fehlerhafte und nachléssige Behandlung
" Nichteinhaltung von Einbauanweisungen, Anderungen und Eigenreparaturen

" bei unsachgemaRem Gebrauch entstandene chemische und physikalische
Einwirkungen auf die Materialoberflache, z.B. Beschadigungen durch
scharfkantige Gegenstande

" nicht einwandfrei funktionstiichtige Beschlagteile (Schloss, Tirband etc.)
und/oder Elemente (Tur, Fenster)

Schlussbestimmungen

Die Garantie-Erklarung unterliegt dem deutschen Recht. Gerichtsstand ist Frankfurt am Main,
Deutschland, soweit dies wirksam vereinbart werden kann.

Wir stehen zu unseren Produkten!

Dass Tur- und Fenstergriffe nach 12 Jahren Verwendung immer noch tadellos funktio-
nieren, ist keine Selbstverstandlichkeit und zeigt die enorm hohe Qualitat von Sudmetall-
Markenbeschlagen.

Eine Stabilitats- und Funktions-Garantie auf die mechanische Funktion wird auf samtliche
Turbeschlage der Vario Star Systemfamilie, auf Schutzbeschlage mit Prifung DIN 18257 bzw.
auf Schutzbeschlage welche mit einer Garnitur der Vario Star Systemfamilie kombiniert werden
sowie auf alle Fensteroliven mit Priifung EN 13126 tiber 12 Jahre gewahrt (Voraussetzung dafiir
ist die Einhaltung der jeweiligen Montage- und Wartungsvorschriften, néhere Informationen

GLHVEH]*JOLFK HQWQHKPHQ 6LH ELWWH GHU A*DUDQWLH (UNOIUX

Damit garantiert Stiidmetall die Qualitét seiner Produkte Uber einen weitaus langeren Zeitraum,
als gesetzlich vorgeschrieben (2 Jahre Gewahrleistung nach BGB und 4 Jahre Gewahrleistung
nach VOB im Objektbereich).

Priifung in Belastungstests

Die dauerhaft ausgezeichnete Funktion und Stabilitat wird bei Stidmetall-Markenbeschlégen in
vielen unterschiedlichen Tests gepriift und sichergestellt. Je nach Produkttyp handelt es sich
hierbei um Dauerfunktionspriifungen und statische Belastungstests. Diese sollen einen realisti-
schen alltaglichen Gebrauch der Beschlage wiederspiegeln. Nicht selten wird sogar vorausge-
setzt, dass die Anforderungen und Priifungen jene der DIN EN 1906 bzw. EN 13126 uberbieten.

Bei der Dauerfunktionspriifung nach DIN EN 1906 und EN 13126 werden mehrere Priifzyklen
durchgefihrt. In diesen werden die Beschlage méglichst realitatsgetreu isoliert an Tir- bzw.
Fensterelementen gepriift. Dadurch kann zusétzlich auch die funktionierende Verbindung zwi-
schen Beschlag und Tir bzw. Fenster getestet werden.

Turbeschlage

Bei Tilrbeschlagen werden die Dauerfunktionspriifungen hinsichtlich der Dauerhaftigkeit geméan
DIN EN 1906 in zwei Klassen unterteilt, welche tber verschiedene Priifzyklen entscheiden (1
Prifzyklus = Betatigung des Tiirbeschlags bei einmaligem Offnen und SchlieRen der Tiir):

Klasse 6:

100.000 Prufzyklen - das entspricht einer mittleren Benutzungshaufigkeit, also einer Verwendung
ftir den Wohnbereich

Klasse 7:

200.000 Prufzyklen - das entspricht einer haufigen Benutzung, also einer Verwendung fur den
Objektbereich

Die Dauerfunktionspriifungen testen die Turgriffe in Verbindung mit dem Tirelement. Dabei darf
sich wéhrend der Dauerschaltung nichts lsen (weder der Beschlag selbst, noch einzelne Teile
desselben). Daraufhin wird auBerdem die Festigkeit der Beschlage gepriift, wobei sie weiterhin
tadellos funktionstiichtig sein muissen. Bei Beschléagen mit Vario Star Top Speed Montagesystem
wurde die Prifung auf 1,2 Millionen Betatigungen durchgefiihrt. Der zu erreichende Standard
liegt bei 200.000 Betatigungen.

Fensteroliven

Gemal EN 13126 sind bei Fensteroliven mindestens 10.000 Dreh-/Kipp-Prufzyklen bei der
Dauerfunktionspriifung vorgesehen.

745



DER MARKEN BESCHLAG

Sid-Metall Beschlage GmbH | Sagewerkstrasse 5 | D-83404 Ainring/Hammerau
Telefon +49 (0) 8654 4675 50 | Fax +49 (0) 8654 4675 70 | E-Mail: info@suedmetall.com
www.suedmetall.com | Deutschland und Osterreich | Bestell-Nr. 36.06.0010

Hinweis: Alle Angaben sind vorbehaltlich drucktechnisch bedingter Farbabweichun-
gen und Druckfehler. Die angegebenen Preise entsprechen den empfohlenen Verkaufs-
preisen ohne Mehrwertsteuer. Es gelten die AGB der Sud-Metall Beschlage GmbH.



