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T Ü R E N 

Einbauanleitung / Mounting Instruction E0-02 DE/EN 

Z ARGEN 

PROFI LE 

für Küffner Aluminiumzarge Typ EUROKS / EUROKF - EURORS / EURORF 
for Küffner Aluminium Frame Type EUROKS / EUROKF - EURORS / EURORF 
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Zubehör | Accessories: 

Antidröhnstreifen | Sound absorber strips

Falzdichtung  | Gasket

Verbindungsschrauben | Screw

1 2 3 

5 x  1000x35mm, MW ≥ 150mm:

≥ 5.5 m

≥8x  4.2x45   oder | or   ≥8x  4.8x80 

3D Montageanker Steckanker | Anchor

4 

3D Anchor 

5 

MW < 150mm: 0x 

MW ≥ 150mm: 2x 

Muster für jede MW > 150mm

6 

Sample for each MW > 150mm 

zur Positionierung von 
5 

to position 

5 

~
 
5

0
 

Befestigungsmittel bauseits z.B.: | fasteners on site e.g.: 

Leichtbauwand: 

Selbstbohrende Sechskantkopf-Schraube 

mit Unterlegscheibe oder Bund in 

passender Länge. (mind. Ø 4.8mm) 

Dry Wall: 

Self drilling hexagon head screw with 

washer or collar (mind. Ø 4.8mm) 

Massivwand: 

Sechskant-Schraube (min. 5x60mm) mit 

Dübel für Massivwand 

Solid Wall: 

Hexagon head screw (min 5x60mm) with 

dowels for solidwall in suitable lenght 
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Falzteil aufschieben 

Position rebate part 
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Massivwand / solid wall 
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T Ü R E N 

Einbauanleitung / Mounting Instruction E0-02 DE/EN 

Z ARGEN 

PROFI LE 

für Küffner Aluminiumzarge Typ EUROKS / EUROKF - EURORS / EURORF 
for Küffner Aluminium Frame Type EUROKS / EUROKF - EURORS / EURORF 

Festverglasungen / Fixed Glazing: 
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Im Bereich der Verklebung 

In the field of bonding 

22 

* Kleb-/ Dichtungsmasse Typ  2H HB45 von HELLER auf Hybridpolymerbasis oder gleichwertig. 

Die technischen Angaben des Kleb-/ Dichtungsmassenherstellers sind zu beachten. 

Adhesive / sealant Type 2H HB 45 from HELLER based on Hybrid Polymer or equivalent. The 

technical data of the adhesive / sealant manufacturer must be considered. 
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