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G2.7 - 2.20  Infinity Schiebetürsystem vor der Wand laufend, ohne Zarge 

 

 

 

Lieferumfang: 

Die sichtbaren Teile sind Aluminium EV1 eloxiert (silberfarbig), das System beinhaltet das Wandträgerprofil, Laufschiene, Laufwagen, Stopper, zwei 
Einhängeprofile, Stirnkappen und eine Bodenführung.  

 Dämpfung (optional): 
Ab Türbreite 885mm ist auf Wunsch eine spezielle Laufwagenkombination mit beidseitiger Dämpfung möglich, die für ein wirkungsvolles Ab-
dämpfen und den Selbsteinzug in die Endpositionen sorgt.  

 Wandabstand variabel (optional): 
Bei Bedarf kann der 5mm Abstand von Türblatt zur Wand durch ein oder zwei weitere Wandträgerprofile verändert werden. Wahlweise mit zu-
sätzlichen 5mm oder 15mm Abstand. Diese können aufeinander (max. 2 Profile) gesteckt werden, so dass Wandabstände von 10, 15, 20 und 
30mm erreicht werden können. 

Maße (1-flg): 

 Türbreite:   = Breite der fertigen Maueröffnung + 40mm 

 Türhöhe:  = Höhe der fertigen Maueröffnung +15mm 

 Türdicke:  39 – 43mm 

 Laufschienenlänge:  = 2 x Türbreite -10mm 

(ermöglicht das vollständige Öffnen der Tür ohne Durchgangsverlust) 

 

Komplett-Sets, 1-flg: 

Kürzen: 

Zwischenmaße können durch Ablängen von Wandhalter, Laufschiene und Abdeckprofile bauseitig angepasst werden. Bei der Ausführung mit  opti-
onaler Dämpfung ist das Kürzen  begrenzt möglich, siehe rechte Spalte obiger Tabelle. Wir empfehlen die Sets im passenden Maß ab Werk zu be-
stellen. 

Schiebetüren: 

Die Türen bedürfen zur Aufhängung an den Einhängeprofilen einer besonderen Vorrichtung in Form von zwei Taschenfräsungen oben quer im Tür-
blatt. 

Breite der 
fertigen Maueröffnung 

Türbreite 
bis 

Laufschienenlänge  
(LS) 

Dämpfung 
(optional) 

 
LS Kürzen möglich? 

mit Dämpfung 

625 665 1320 nein - 

750 790 1570 nein - 

875 915 1820 ja bis TB 885mm 

1000 1040 2070 ja bis TB 885mm 

1125 1165 2320 ja bis TB 1125mm 

1250 1290 2570 ja bis TB 1125mm 
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Zweiflügelig  

 
 

 

Bei 2-flg. Anlagen ab Türflügelbreite 600mm, ist die Laufschiene mittig geteilt! 


