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DIN links (nach links schließend) DIN rechts 

Abmessungen: 
Schiebetürzargen für Türen in der Wand laufend sind links/rechts ver-
wendbar sofern die Ausführung und Optik der beiden Türflächen sowie 
der Kanten gleich sind. Wenn nicht, wird lt. Norm vom „Standort des 
Betrachters“ (Raumseite) die DIN Richtung bestimmt.  
Die Abmessungen passen zu den Maueröffnungen nach DIN 18100. 

Varianten: 
• für einflügelige Türen
• für zweiflügelige Türen
• 7 verschiedene Einlaufbreiten (s. Tabelle Seite 2)
• 10 verschiedene Bekleidungsprofile (s. Tabelle Seite 2)

Beschläge: 
Bei Schiebetürzargen in der Wand laufend für Holztüren werden stan-
dardmäßig  Laufschiene incl. Führungszapfen und Kunststoffabdeck-
profil für die Mauertasche im Karton beigepackt.  
Bei Schiebetürzargen für Ganzglastüren ist die Laufschiene nicht im 
Karton beigepackt.  
Optional werden die Zargen mit  Schließblech ausgestattet. 

Konstruktion: 
Die Blenden inkl. der Befestigungsschrauben für das Kopfteil Zarge 
sind standardmäßig beigepackt. Diese können je nach Ausführung 
montiert oder weggelassen werden. 
Die Schiebetürzarge entspricht in Konstruktion und Ausführung der 
Durchgangszarge der jeweiligen Ausführung. Alle sichtbaren Flächen 
sind furniert bzw. beschichtet. 

Hinweis: 
Wir empfehlen in Kombination mit stumpf einschlagenden Holzzargen 
mit eckiger Bekleidung, die standardmäßig gerundeten Bekleidungen 
bei DuriTop-Schiebetürzargen in eckig zu wählen. 

Prinzip: 
Die Futterbrettbreiten entsprechen im Maß nicht exakt der zu verklei-
denden Wanddicke, sondern decken einen fest definierten Bereich ab. 
(Darstellung siehe Seite 3) 

www.deinetuer.de/innentueren/schiebetueren/marke/jeld-wen.html

https://www.deinetuer.de/innentueren/schiebetueren/marke/jeld-wen.html
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Variantenübersicht  

 
 

 
Weitere Beschreibungen der Varianten 

 
Einlaufbreiten 
 32 mm              siehe  G2.7  Blatt 7.30 
 44 mm             siehe  G2.7  Blatt 2.14 
 50 mm              siehe  G2.7  Blatt 1.30 
 54, 60, 67, 78 mm  siehe  G2.7  Blatt 1.40 
 
 
 
 

 
 
 

Bekleidungsprofile  
 VZ-6                   siehe  G3.1  Blatt 1.20  und  1.21 
 VZ-R                   siehe  G3.1  Blatt 1.30 
 VZ-3                   siehe  G3.1  Blatt 1.26 
 DZ-5, 6 ,7           siehe  G3.1  Blatt 1.40  
 PZ-6, 9                siehe  G3.1  Blatt 1.50 
 SZ-6                    siehe G3.1  Blatt 1.60 
 Massivholzzarge siehe G3.1 Blatt 1.90 
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Darstellung Futterbrettbreiten mit Abdeckbereich 

 
 
Begriffsdefinition  
 Maßblatt für Schiebetürelemente G 2.7 Blatt 2.1 
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